
超高温粘度计
RVT-40M-F300高温粘度计是本公司数岊粘度计的升级换代产品。
本仪器采用更先进的机橄设计技术，制造工艺和微电脑控制技术，数据采集正确，思示器采用高分辨率的
TFT思示屏，数据岊示清晰，功能更全面。
本仪器具有测拯灵敏度高 测试结果可靠，使用操作方便，造型美观大方等特点，是用来测届牛顿型液体 ~术：~数：
的绝对粘度和非牛顿型液体的表观相对粘度的精密仪器，可广，乏应用千热熔胶、沥青、石蜡、高聚合物、
等产品。
本仪器为高品数显粘度计，由电机经变速带动转子作恒速旋转 当转子在液体中旋转时 液体会产生作用
在转子上的粘度力矩，液体的粘度越大，该粘性力矩也越大 反之，液体的粘度越小，该粘性力矩也越小。
该作用在转子上的粘性力矩由传感器检测出来，经计算机处理后得出被测液体的粘度。
配有4种转子 (R2 l 、 R27 、 R28、 R29号）和两种变速模式，分别为无极变速和定级变速。定级变速拥
有 1 0档转速 (0.5 、 l 、 2 、 2.5 、 4 、 5 、 1 0 、 20 、 50 、 1 00转分），由此组成的40种组合，可以测虽出
测定范围内的各种液体的粘度值。同时带有品度测昼装互，在思示屏上直接显示，品度，可以观察到温度的
变化带来的粘度变化值。
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＊注： 0号转子为选配件，可测低粘度O.lmPa.s。专用于测量低粘度的样品，样品量仅需25ml,

圆柱体转子可以准确计算剪切率，便于详细分析产品。

`` f̀\ 超禹温沫立计

RVT-40M-F300 

40M cp 

R21 -R29 '<其子

0 1 -200转／分

无级变涅

能自动选择合适转子马和转湮

空内品度＋5飞至300'C

屯脑接口与LAWSONSO饮件和打印机谕出连接联用

可设定到达化定出打 的时间、 悖止时间（也可根肛上次忙存的参数设齐百接荆员）
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可谕出粘品时沪芒线

冯豆比的土02%

粘度 (cP哎mPa ·sl 
品度 (' C l （品度探针标杞）

转il' (RPM)

时间

听用转子

应用于热熔胶、沥，；、石1什、 高蚥合物、芍产品

标忙

全东可谕出粘品时沪芒线

品度5飞～45飞 相对节度不大于80%

交流 220V土 1 0% 5 0H, 士 1 0%

370, 325 , 280mm 

9 2kg 

标配清单 (R21 、 R27 、 R28 、 R29号转子，温度控制装置，离温加热炉）


